5096.029.902

DESCRICAO

Projetor para aplicacdo em calha em espacos interiores, com projecéo de luz descendente.
Corpo em aluminio extrudido com possibilidade de pintura em diversas cores. Difusor em

DESENHO TECNICO

policarbonato opalino ou transparente. Driver incorporado.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

APLICACAO
Interior

TIPO DE MONTAGEM
Projetores e Calhas

PROJEGAO DE LUZ
Projecao de luz orientavel

ACABAMENTO
Preto

DIFUSOR
Opalino

MEDIDAS (MM)
25x 25

COMPRIMENTO
25 x 25 x 290

TEMPRETATURA AMBIENTE (TA)
-20°C a 45°C

MANUTENGAO FLUXO LUMINOSO
L90B10

VIDA UTIL MEDIA
72000h

MACADAM
3

EFICIENCIA ENERGETICA
c

COR DO LED
2700K

CRI
80|90

UGR
<22

FLUXO LUMINOSO DE SAIDA
962 Im

POTENCIA TOTAL
9.9W

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
97.2

IP
1P20

IK
IK03

CLASSE
|

FONTE DE LUZ
LED

ALIMENTACAO ELETRICA
220-240V AC~50/60Hz

REGULACAO
ON/OFF

Informacéo suijeita a correcg&o ou alteragdo sem aviso prévio . Information subject to correction or change without notice . Informacién sujeta a correccién o cambio sin previo aviso . Information sujet de correction ou de modification sans préavis
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